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持込機器用
　　電源盤
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W2000mm×D2000mm
H±0mm～+1200mm
最大積載2000kg

最大傾斜7°
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FC下マエ

　FC上マエ

DMX 51～62　　

DMX 11～22

DMX 71～82

Ｃ-Ｄ

Ｃ-Ｄ Ｃ-Ｄ
FC上オク

Ｃ-Ｄ

FC上オク

*3Fギャラリーへの立上  
　使用回路

＊3Ｆギャラリーへ4P
マルチケーブル常設

55 57 59

* ＬＨ常設回路
#73 #59 #22 #40

52 54 56 58

* 上袖回路

62

51

FC上マエ
*3Fギャラリーへの立上  
　使用回路

＊3Ｆギャラリーへ4P
マルチケーブル常設

72 74 76 78

FC下オク

31 35 37 39

* ＬＨ常設回路
#73 #59 #22 #40

* 下袖回路

42

*3Fギャラリーへの立上     
　使用回路

＊3Ｆギャラリーへ4P
マルチケーブル常設

32 34 36 38

FC下マエ
*3Fギャラリーへの立上  
　使用回路

＊3Ｆギャラリーへ4P
マルチケーブル常設

12 14 16 18

FC下オク
DMX 31～42

川崎市アートセンター

アルテリオ小劇場照明フロアーコンセント/調光器配置図

フロアー
コンセント
ボックス

電源ＡＣ３φ４Ｗ 60A
（173/100V）
カムロックE1016×1系統CB3

ＤＭＸ－ＩＮ×1
ミニＣ型２０Ａ直×1

ＤＭＸ－ＯＵＴ×1

持込機器用
電源盤

電源ＡＣ３φ４Ｗ 200A
（173/100V）
カムロックE1016×1系統

電源ＡＣ１φ３Ｗ 100A
（200/100V）
カムロックE1015×1系統

キューブ
ディムスター

ミニＣ型２０Ａ調光×12回路
平行１５Ａ直×１回路C-D


